	WG302 升级说明手册


	
WG302 2.01以上版本Firmware软件升级过程：
升级文件：wg302_v201.rmt 

若从1.0.5或更早的版本升级，您必须首先升级导入装载命令，然后使用TFTP来升级到新的2.0.1版本。当使用TFTP完成升级后，之前的配置记录会恢复为默认设置。从2.0.1升级到2.0.3可以从WEB界面完成。  

注意：
· 从1.0.5或更早的版本升级后，您必须手动重新进行配置。 

· 请在升级前记录下您的配置信息。 

· 不要从之前的软件版本载入配置文件。 

· 升级必须以有线方式进行升级 


第1步：升级F/W前的准备：
1．将您电脑的IP地址设为192.168.0.36；
2．在您的电脑上安装一个TFTP server，如Solarwinds TFTP server.您可以从 http://support.solarwinds.net/updates/New-customerFree 下载到免费软件；
3．将WG302F/W的镜像文件wg302_201.rmt复制到TFTP的根目录(需要配置)，比如c:\TFTP-Root.
4．需要将wg302_201.rmt复制后改名为wg302.rmt，将wg302.rmt进行复制后改名为ixp425.rmt。
5．用一根CAT5 以太网电缆将您的电脑和WG302直接连接起来；
6．打开您电脑上的TFTP server，会出现如下所示的窗口： 
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7．选择File--→Configure,
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选择并且设定wg302.rmt, ixp425.rmt文件所在的目录（如上图2），然后选择Security, 
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将传输模式调整为：Transmit and Receive files或者Transmit only（如上图） 

第2步: 升级the Boot Loader Commands: 

1．通过微软的超级终端使用以下设置，连接到WG302 的控制台端口：

    Bits per second: 9600
    Data bits:8
    Parity: None
    Stop bits: 1
    Flow control: None
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2．将patch.txt复制到您机上当前正使用的文件夹；
3．通过RS232 电缆将WG302连接到您电脑的通讯端口上； 
4．给WG302通电后, 立即同时按CTRL 和C (CTRL-C)。（如果您等太久，接入点会重启，这样的话您必须关掉电源再打开）。RedBoot> 提示会出现在超级终端上。下面就是一个可能的顺次显示的例子：

+Ethernet eth0: MAC address 00:09:5b:74:f3:c5
IP: 192.168.0.35/255.255.255.0, Gateway: 0.0.0.0
Default server: 192.168.0.36, DNS server IP: 0.0.0.0

RedBoot(tm) bootstrap and debug environment [ROM]
Red Hat certified release, version 1.92 - built 18:59:19, Sep 19 2003

Platform: IXDP425 Development Platform (XScale)
Copyright (C) 2000, 2001, 2002, Red Hat, Inc.

RAM: 0x00000000-0x10000000, 0x0001f920-0x0ffd1000 available
FLASH: 0x50000000 - 0x50800000, 64 blocks of 0x00020000 bytes each.
== Executing boot script in 2.000 seconds - enter ^C to abort
^C
RedBoot> 
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7．按住WG302的恢复按钮，重新给WG302 加电, 约15秒后松开恢复按钮； 
8．TFTP server 会自动将firmware发送给WG302； 

[image: image6.jpg]=lolx

Flo Help

Z& SolarWinds.Net TFTP Server

TETP Error o 192 169 0 35 feaiesir comie b Fle does ol st
Sen kpd25 mi o (192.168.0.35], 4578344 bytes

[CATFTP-Root (192168036 | 4






9．TFTP发送成功后，WG302便会自动重启，确保1分钟内不要断电。 
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